中控代码说明（适用于中控RS485控制）
    
波特率：9600 （Y-DV1.01）
读通道状态：0xD0 0xD0 0xD0 0x01 ID 0x01 0x01 0x00 0xEE
返回：0xD0 0xD0 0xD0 0x03 ID 0x08 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xEE

说明：
1、ID为1-250（对应需要读的设备ID）。
2、8个0xMM对应时序器8个通道的状态，0xMM为0x01时，通道为开。
0xMM为0x00时，通道为关。
示例：向ID为1的设备读通道状态。
发送：D0 D0 D0 01 01 01 01 00 EE
返回：D0 D0 D0 03 01 08 00 00 00 00 00 00 00 00 EE
返回的数据表示，当前设备的状态1-4通道为开，5-8通道为关。
写通道状态：0xD0 0xD0 0xD0 0x02 ID 0x02 0x08 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xMM 0xEE
返回：0xD0 0xD0 0xD0 0x02 0x01 0x01 0x00 0xEE
说明：
1、ID为1-250（对应需要写的设备ID）。
2、8个0xMM对应时序器8个通道。
0xMM为0x00时，改变通道状态为关。

0xMM为0x01时，改变通道状态为开。

0xMM为0x02时，通道状态保持原样不变（Y-DV1.01）。
示例：将ID为1的设备1-4通道状态改变为开，将5-8通道改变为关。
发送：D0 D0 D0 02 01 02 08 01 01 01 01 00 00 00 00 EE
返回：D0 D0 D0 02 01 01 00 EE

写级联状态：0xD0 0xD0 0xD0 0x02 ID 0x03 0x01 0xMM 0xEE
返回：0xD0 0xD0 0xD0 0x00 0xFF 0x01 0x00 0xEE
说明：
1、ID为1-250（对应需要控制的设备ID）.
2、0xMM为0x01时，写控制的设备级联开。0xMM为0x00时，写控制的设备级联关。
示例：写ID为1的设备级联开。
发送：D0 D0 D0 02 01 03 01 01 EE
返回：D0 D0 D0 03 01 01 00 EE
